
CARACTÉRISTIQUES:CARACTÉRISTIQUES:
Boîtier plastique à deux composants
résistant à la rupture
Frein du ruban à 2 pièces exact pour
mesures intérieures précises
Système d'amortisseur pour un arrêt du
ruban délicat
Précision durable et protection contre un
endommagement grâce au renforcement
du début du ruban
Portant métallique pour un travail sûr en
hauteur
Le crochet d'extrémité avec rainure
permet une fixation sur des clous ou vis

Modèle Longueur Largeur du ruban

PRO-TM 3 ME 3 m 19 mm/m
PRO-TM 5 ME 5 m 19 mm/m
PRO-TM 8 ME 8 m 25 mm/m

Détails techniques:Détails techniques:
Description de l'article Mètre à ruban
Graduation mm/inch
Classe de précision CE I
Matériau ruban Acier
Surface ruban laqué mat, jaune
Crochet d'extrémité Acier inoxydable, glissant
Arrêt du ruban Frein, 2 pièces
Rivets pour crochet d'extrémité 2
Amortissement crochet d'extrémité Amortisseur
Plaque de renforcement Acier inoxydable
Matériau boîtier ABS/TPE
Couleur boîtier rouge/Noir
Clip ceinture Acier inoxydable (8 m : plastique, 2 parties)
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